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Bild 1: SANTURO® Kräuterschnecke 
 

1. Allgemeines 
Die Kräuterschnecke (Spirale) ist ein äusserst attraktives 
und dekoratives Schmuckstück (Unikat) in ihrem Garten. 
Sei es Gemüse, Blumen oder Kräuter, ein Blickfang ist 
ihr garantiert.   
Mit zunehmender Höhe der Schnecke nimmt die 
Bodenfeuchtigkeit ab. Das windende Beet wird mit 
unterschiedlichem Bodenmaterial verfüllt und entspricht  
den Standortansprüchen von Pflanzen aus 
verschiedenen Klimazonen. 
Die spiralförmige Oberfläche speichert die Sonnenwärme 
und gibt sie dosiert an die Pflanzen ab.   
 

2. Standort 
Von Vorteil platzieren sie die Kräuterschnecke in der 
Nähe der Küche an einem sonnigen, windgeschützten 
Plätzlein. So können sie „trockenen“ Fusses die Kräuter 
pflücken und sofort verarbeiten. 
 

3. Pflanzenbereiche 
(Siehe Bild 2) 
 
A Feuchtbereich 
Humusreich, sonnig und feucht, der Boden wird mit 
Komposterde angereichert. 
Geiegnet für Petersilie, Kerbel, Schnittlauch, 
Schnittknoblauch, Sauerampfer, Schildampfer, Guter 
Heinrich, Knoblauchrauke, Winterhecke, Indianernessel, 
Luftzwiebel, wilde Rauke. 

B Normalzone 
Halbschattig humos, trocken 
Ideal für Zitronenmelisse, Pimpinelle, Oregano, Portulak, 
Ysop 
 
 
C Mittelmeerzone 
Durchlässig, mager und trocken 
Durchlässiges Material ist z.B. Kies, sandiger Kies oder 
Schotter und wird mit Kalk  vermischt 
Ideal für kalkliebende Mittelmeerkräuter wie z. B. 
Bergbohnenkraut, Thymian und Salbei, Quendel, 
Majoran, Lavendel, Currykraut. 
 
 

 
 

Bild 2: Grundriss (Skizze); Pflanzenbereiche A, B, C und  
Steintypen 1 bis 4  
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4. Nützliches 
Eine seriöse Planung oder fachmännische Beratung der 
Bepflanzung macht sich bezahlt und erspart Verdruss. 
 
Grosswachsende Kräuter mit langen Wurzeln wie Alant, 
Liebstöckel, Beinwell und Meerrettiche pflanzen sie am 
besten ausserhalb der Schnecke. 
Die Wurzelausscheidungen des Wermuts wirken sich 
ungünstig auf das Wachstum anderer Kräuter aus. 
Minzen und Estragon bilden Wurzelausläufer und breiten 
sich stark aus. 
Kapuzinerkresse an den Rand pflanzen, damit sie sich 
nach aussen ausbreiten kann. 
Basilikum in einem Topf auf oder in die Schnecke an die 
volle Sonne stellen und öfters nachgiessen. 
Rosmarin ebenfalls in einen Topf pflanzen da er nicht 
winterfest ist und im Haus überwintert werden muss. 
Vermeiden sie das Zusammentreffen von Schnittlauch 
und Peterli, von Kerbel und Kümmel, von Zitronen- und 
Goldmelisse, von Pfefferminze und Kamille und von 
Kümmel und Fenchel. 
 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, jedoch für 
kleinere Kräuterschnecken ist es ratsam kleinwüchsige 
Gewürzkräuter zu pflanzen. 
 

5. Produkt / Steintypen 
SANTURO® Weinbergmauerstein, 1-seitig gespalten, 
Kanten gebrochen, B 15 cm, Farben gemäss Preisliste 
 
5.1 SANTURO® Kräuterschnecke Finito 
Die Lieferung besteht aus den vorkonfektionierten zwei 
verschiedenen Steintypen 3, 4 und zusätzlich den 
Anfangssteinen Typ 1 (ca. 30/27 cm) und Typ 2 (ca. 
40/38 cm) (s.Bild 2). 
Die beiden Steintypen 3 und 4 sind separat 
konfektioniert. 
Der Steintyp 3 ist für den grösseren Radius R= 90 cm (s. 
Bild 2) bestimmt, mit verschiedenen Steinlängen von 24 
bis 36 cm und einer Gesamtlänge von ca. 9.30 m. 
Der Steintyp 4 ist für den kleineren Radius R= 35 cm (s. 
Bild 2) bestimmt, mit verschiedenen Steinlängen von 15 
bis 24 cm und einer Gesamtlänge von ca. 7.80 m. 
 
5.2 SANTURO® Kräuterschnecke Yourself 
Beim Bezug der Kräuterschnecke ohne Vorkonfektion 
der Steintypen, sind als Vorschlag folgende Steinlängen 
möglich: Typ 1 und Typ 2 siehe oben Typ Finito  
Typ 3: 24/20, 27/22, 30/25, 33/27, 36/30 cm 
Typ 4: 15/8, 18/10, 21/12, 24/14 cm  
Zum Ablängen der verschiedenen Steintypen kann der 
Steinspalter PROBST von CREABETON gemietet oder 
ein Bossiereisen bezogen werden. 
 

6. Aufbau 
Die Kräuterschnecke steht frei zur Sonne. Optimal ist die 
erste Lage gegen Süden ausgerichet.  
Die vorgesehene Form der Kräuterschnecke entspricht  
dem Grundriss auf Bild 2. Natürlich können sie individuell 
die Form anpassen unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Steintypen.  
 
Als Absteckungshilfe können sie den beigelegten 
Grundriss im Massstab 1:1 auf den Boden legen, 
ausrichten, belassen oder wieder entfernen.  
Der gewachsene Boden wird spatentief ausgehoben, als 
Drainage mit Feinschotter, Kies oder sandigem Kies  
verfüllt und im Mauerbereich verdichtet.  
Der Aufbau erfolgt trocken, beginnend von aussen mit 
den beiden Anfangssteinen 1 und 2 und nach innen mit 
den Steintypen 3 und 4 aufsteigend.  
Mit dem Steintyp 3 wird der Radius R= 90 cm (von ca.  
„viertel vor bis fünf vor halb“) und mit dem Steintyp 4 der 
Radius R= 35 cm (auch von ca. „viertel vor bis fünf vor 
halb“) (s. Bild 2) erstellt. Der Übergang von R= 90 cm zu 
R= 35 cm ist in Kombination mit beiden Typen zu 
gestalten.  
Je nach Wunsch oder Bedürfnisse können sie auch 
einzelne Steine oder Lagen mit Mörtel oder Baukleber 
verkleben.  
Um Ausblühungen in den Fugen zu verhindern, 
empfehlen wir die Verwendung von Mörtel mit 
Trasszement (z. B. Schwenk Trasszementmörtel TM 10, 
BAUMIT Universalmörtel mit Trass), Klebemörtel (z. B. 
PCI Flexmörtel® S2) oder Baukleber (z. B. UNI-COLL 
rapid, SIKADUR 31 SIKA). Die 2. Lage beginnt nach 
einer Bogenlänge (aussen) von ca. 1.5 m, die 3. Lage 
nach weiteren ca. 1.4 m und die 4. Lage nach weiteren 
ca. 1.5 m (s. Bild 2). Kreuzfugen sind zu vermeiden 
Die Kräuterschnecke ist mit dem entsprechenden 
Bodenmaterial zu verfüllen. 
 

7. Lieferung und Ablad 
Die SANTURO® Weinbergmauersteine werden auf 
Paletten geliefert. 
Der Ablad kann durch die CREABETON BAUSTOFF AG 
ausgeführt werden. 
 

8. Kontrolle auf der Baustelle 
Die Lieferungen sind sofort auf Beschädigungen durch 
den Empfänger zu kontrollieren. Beschädigte Bauteile 
sind auszusortieren, auf dem Lieferschein zu vermerken 
und zurückzuweisen.  
Mangelhafte Bauteile dürfen auf keinen Fall eingebaut 
werden.  
Werden die beanstandeten Bauteile ohne unsere 
ausdrückliche Zustimmung eingebaut, wird jede Haftung 
ausgeschlossen. 


