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ANWENDUNGSTIPPS 
Damit Sie schnell und einfach an ein Optimum 
an Inspirationen und Informationen gelangen, 
haben wir für Sie einen kurzen Überblick  
mit den wichtigsten Merkmalen vorbereitet.

PRODUKT
INFORMATIONEN
Technische Informationen zu Ausführungen, 
Abmessungen und Farben, sowie detaillierte 
Produktspezifikationen wie Einbau- und Verlege-
hinweise finden Sie in den Rubriken «Technische 
Informationen» und «Produktinformationen». 

1  QRCODE 
Wenn Sie den QR-Code mit der Smartpho-
nekamera scannen, wird Ihnen auf der 
Website direkt das gewünschte Produkt 
angezeigt.

2  WEBCODE 
Geben Sie den Webcode ohne «WEB:» in 
das Suchfeld auf creabeton-baustoff.ch ein. 
Das gewünschte Produkt wird Ihnen so 
direkt angezeigt.

3  PRODUKTNAME 
Der Produktname dient der eindeutigen 
Identifikation eines Produktes.

4  PRODUKTBILD 
Das freigestellte Produktbild zeigt Ihnen 
das Produkt in unverbautem Zustand.

5  FARBMUSTER
Farbecht ist nur das Original. Damit Sie die 
Farben und Strukturen unserer Beton-
produkte wirklich beurteilen können, ist 
der Augenschein am Original in einer  
unserer Ausstellungen oder eine Bemus-
terung unerlässlich.

6  VERLEGEMUSTER 
Die Verlegemuster geben einen Überblick 
über den gestalterischen Spielraum des 
Produktes.

7  PRODUKTBILDER  
Weitere Produktbilder zur Inspiration 
finden Sie auf unserer Website. 
Siehe dazu Punkt 2: Webcode.

8  PRODUKTATTRIBUTE 
Die Tabelle liefert wertvolle Produktattribu-
te zur Selektion des passenden Artikels.

grau -anthrazitnaturgrau schwarz braunweiss gelb

Luxuriös attraktiv. ESTRELLA Gehwegplatten enthalten Anteile von Edelsplitt und 
Glimmersand. Durch diese dezenten Glanzpunkte erhalten die strukturierten und 
gestrahlten Platten einen Hauch Luxus. Sie sind überall dort die richtige Wahl, wo 
eine besondere Atmosphäre verlangt wird.

ESTRELLA
 GEHWEGPLATTEN

ESTRELLA Gehwegplatten

ESTRELLA Gehwegplatten in der Farbe Schwarz – Kreuzfuge verlegt 

FARBEN

ESTRELLA 
 WEB: GBK8864

VERLEGEMUSTER

Quadrat  
Kreuzfuge

Quadrat 
Englisch

Rechteck  
Kreuzfuge

Rechteck 
Englisch

Quadrat Quadrat / 
Rechteck 1

Quadrat / 
Rechteck2
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FARBEN

ESTRELLA
FINO GEHWEGPLATTEN

gestrahlt, gefast grau-anthrazit schwarz weiss 50 × 50 
cm

60 × 40 
cm

Höhe 4 cm ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

FARBEN

strukturiert, gestrahlt, gefast naturgrau grau-anthrazit schwarz weiss braun gelb 40 × 40 
cm

50 × 50 
cm

60 × 50 
cm

Höhe 4 cm ¢ ¢ ¢ ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

ESTRELLA
GEHWEGPLATTEN

 WEB: GBK9924

 WEB: GBK8864

BETONSTEINBELÄGE – PLATTEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN182  |   creabeton-baustoff.ch
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PAVE EDGE® Randschiene STARR

PAVE EDGE® STARR für gerade Begrenzungen

PAVE EDGE® STARR 
 WEB: GBK1397

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten, geraden Rand-
abschluss von Flächen aus Verbund- und Pflasterstein en, Platten sowie Naturstei-
nen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen 
werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist 
sofort belastbar.

PAVE EDGE®
 STARR

FARBEN

schwarz
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PAVE EDGE® STARRFLEX für kurvige Begrenzungen

PAVE EDGE® Randschiene STARRFLEX

Perfekte geschwungene und kurvige Randabschlüsse - die Ausführung Starrflex 
macht’s möglich. Das schlagfeste und belastbare Kunstoffprofil passt sich Flächen 
von Verbund- und Pflastersteinen, Platten und Natursteinen bestens an. Das Profil 
wird mit Nägeln fixiert, das Anbetonieren entfällt, die Belastbarkeit ist sofort ge-
geben. 

PAVE EDGE®
 STARRFLEX

PAVE EDGE® STARRFLEX 
 WEB: GBK4577

FARBEN

schwarz
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PAVE EDGE® Randschiene LIGHT

PAVE EDGE® LIGHT für gerade Begrenzungen

PAVE EDGE® LIGHT 
 WEB: GBK3599

Diese Profile sind für den Einsatz von nicht befahrbaren Flächen entwickelt worden. 
Sie sind in den Dimensionen wesentlich kleiner und handlicher. Mit der Light-Ver-
sion können auch Rasen- und Kiesflächen sauber getrennt werden. 

PAVE EDGE®
 LIGHT

FARBEN

schwarz
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PAVE EDGE® LIGHTFLEX für enge Radien.

PAVE EDGE® Randschiene LIGHTFLEX

Handlich leicht. Selbst stark geschwungene und enge Radien sind mit der Ausfüh-
rung LIGHTFLEX mühelos zu erstellen. Das schlagfeste und belastbare Kunststoff-
profil LIGHTFLEX ist wesentlich kleiner und handlicher und eignet sich hervor-
ragend für nicht befahrbare Flächen. Rasen- und Kieselflächen können sauber 
getrennt werden. 

PAVE EDGE®
 LIGHTFLEX

PAVE EDGE® LIGHTFLEX 
 WEB: GBK1128

FARBEN

schwarz
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PAVE EDGE® LIGHT NETZ

PAVE EDGE® LIGHT NETZ für begehbare Flächen

PAVE EDGE® LIGHT NETZ 
 WEB: GBK1560

Diese Profile sind für den Einsatz von nicht befahrbaren Flächen entwickelt worden. 
Sie sind in den Dimensionen wesentlich kleiner und handlicher. Mit der LIGHT-
Version können auch Rasen- und Kiesflächen sauber getrennt werden. ldeal für 
Situationen mit geringer Aufbauhöhe – zum Beispiel auf Dächer, Terrassen, Balkone, 
über Leitungen etc. 

PAVE EDGE®
 LIGHT NETZ

FARBEN

schwarz / weiss
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Pflastersteine / Platten

Graswuchs / Humus

Sand- / Splitt-Gemisch 0 – 8 mm  
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® STARR / STARRFLEX

Nagel 30 cm lang

Kieskoffer nach Anforderung  
(0 – max.100 mm) 
Planiegenau verdichtet

115 mm

83 mm

67
 m

m

32 mm

FARBEN

Kunststoffprofil schwarz 240 x 11.5 
cm

Höhe 6.7 cm, 3.8 Nägel / m¹ ¢ ¢

 WEB: GBK4501

PAVE EDGE® 
STARR / STARRFLEX

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Befestigung erfolgt auf der  
Fundationsschicht (Kieskoffer)
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60 mm

25
 m

m

30 mm

Pflastersteine / Platten / Kiesbeläge

Graswuchs / Humus

Sand- / Splitt-Gemisch 0 – 8 mm  
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® LIGHT / LIGHTFLEX

Nagel 30 cm lang

Kieskoffer nach Anforderung  
(0 – max.100 mm) 
Planiegenau verdichtet

FARBEN

Kunststoffprofil schwarz 200 x 6 
cm

204 x 6 
cm

LIGHT Höhe 2.5 cm, 2 Nägel / m¹ ¢ ¢

LIGHTFLEX Höhe 2.5 cm, 2 – 5 Nägel / m¹ ¢ ¢

 WEB: GBK5436

PAVE EDGE® 
LIGHT / LIGHTFLEX

Die Befestigung erfolgt auf der  
Bettungsschicht (Sand/Splitt-Gemisch)
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60 mm

330 mm

15
 /

 2
5 

m
m

30 mm

Pflastersteine / Platten / Kiesbeläge

Graswuchs / Humus

Sand- / Splitt-Gemisch 0 – 8 mm  
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® LIGHT NETZ

Kieskoffer nach Anforderung  
(0 – max.100 mm) 
Planiegenau verdichtet

FARBEN

Kunststoffprofil mit Netz schwarz / weiss 200 x 6 
cm

Höhe 1.5 cm ¢ ¢

Höhe 2.5 cm ¢ ¢

 WEB: GBK1560

PAVE EDGE® 
LIGHT NETZ

Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch 
Eigengewicht der Platten. Die Befestigung erfolgt 
auf Bettungsschicht (Sand/Splitt).
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NÄGEL
Packung à 35 Stk. 
Länge 300 mm

VERSETZANLEITUNG PAVE EDGE®

1  WERKZEUG
 Alles was Sie brauchen: Handsäge und Hammer. Mit 

einer Handsäge kann einfach in die gewünschte Länge 
gebracht werden.

2   NAHTLOS
 Optimale Übergänge mit Verbindungsröhrchen.  

Nahtloses aneinander fügen von PAVE EDGE® STARR 
und PAVE EDGE® STARRFLEX-Elementen durch die 
mitgelieferten Verbindungsrohre. Entfällt bei PAVE 
EDGE® LIGHT / LIGHTFLEX / LIGHT Netz.

3   FIXIERUNG
 Fixierung mit Nägeln. Anbetonieren entfällt. Einfaches 

Fixieren der PAVE EDGE®-Elemente mit Nägeln. 
PAVE EDGE® LIGHT Netz Fixierung mit angeschweiss-
tem Netz durch Eigengewicht der Platten.

4  STARK
 Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC. Mit 

PAVE EDGE® befestigte Flächen sind sofort belastbar.

1 2

3 4
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GARTENBAUAUSSTELLUNGEN
1  4658 Däniken, Schachenstrasse 32
2  5201 Brugg, Aarauerstrasse 75, (Mo – Fr 7 – 18.30, Sa – So 8 – 17 Uhr)
3  6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12
4  6221 Rickenbach, Bohler 5
5  6362 Stansstad, Rotzloch 10

STÜTZPUNKTE / LAGER
6  7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
7  8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22
8  9230 Flawil, Burgau 1652
9  5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41

10  8576 Mauren, Weinfelderstrasse 6

CREABETON BAUSTOFF AG
Bohler 5 
6221 Rickenbach LU 
Telefon 0848 400 401 
info@creabeton-baustoff.ch 
www.creabeton-baustoff.ch
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