
GRANDE Winkelplatten mit Nut und Kamm M8011

Einsatzbereich: Lastfälle A, B2, C5, D, E, F2, G (siehe Versetzhinweise für Winkelplatten)
Lastfall C5:  Wandstärke W 20 cm Einsatzbereich bis Höhe 225 cm
 Wandstärke W 25 cm Einsatzbereich bis Höhe 300 cm

Je nach Lastfall und Hinterfüllung kann der angegebene Abstand, nach Rücksprache mit CREABETON BAUSTOFF AG,
reduziert werden. Der minimale Abstand zwischen LKW/PW und Mauerkrone ist bauseits zu begrenzen.

Der minimale Abstand A von der Mauerkrone beträgt für 
Kleinbagger (Gewicht � 3.5 to) 0.80 m. Für schwerere Bagger 
ist der Abstand entsprechend zu vergrössern.

0.2 m

q = 2 kN/m2 q = 2 kN/m2

0.2 m

Q = 2 x 10 kN

Q = 2 x 60 kN

B2 (PW)

G � 3.5 to

G (Kleinbagger)

� 0.2 m

G � 100 kg, RK � 12 kN 

F2 (100 kg)C5 (LKW)

Schwere Verdichtungsgeräte 
sind nicht erlaubt.
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